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1. Všeobecné informácie

1.1. Fasádny zatepľovací systém Prince Color MultiTherm

Tepelnoizolačný systém Prince Color MultiTherm je kontaktný zatepľovací systém, realizovaný z vonkajšej strany 
konštrukcie a je určený na dodatočné zateplenie fasád existujúcich objektov a novostavieb. Z hľadiska požiarnej 
odolnosti je pri použití tepelnej izolácie z polystyrénu výškovo obmedzený do požiarnej výšky 22,5 m. Pri použití 
minerálnej tepelnej izolácie je výška použitia bez obmedzenia. Pred každou realizáciou musí byť systém kompletne 
posúdený z hľadiska statického a z hľadiska stavebnej a tepelnej techniky.

Zatepľovací systém je možné aplikovať na tieto podklady:
• betónový povrch stien panelovej technológie, vrátane povrchov z vymývaných kamienkov
• pórobetónové materiály s rovným upraveným povrchom – YTONG, PORFIX
• tehlové murivo s upraveným povrchom
• vápennocementová omietka s dostatočnou pevnosťou
• lignát, cetris a iné povrchy montovaných objektov
• upravené podklady – Prince Color K 01, Prince Color HK 01 a pod.

A - upravený podklad na murive

B - lepiaca a stierková hmota Prince Color Z 301 SUPER

C - tepelný izolant

D - tanierové hmoždinky

E - lepiaca a stierková hmota Prince Color Z 301 SUPER

F - armovacia tkanina – sklotextilná mriežka

G - príslušný penetračný náter 

H - vrchná povrchová úprava – silikónové, akrylátové 
a minerálne omietky

1.2.  Orientačné tepelno technické parametre

INTERIÉR EXTERIÉR Nezateplené murivo

 strata tepelnej energie je vysoká a tepelný odpor je 
minimálny
 vykurovanie má nízku účinnosť
 hrozia poruchy muriva spôsobené mrazom
 pravdepodobnosť výskytu plesní v interiéri
 tepelná pohoda je minimálna

INTERIÉR EXTERIÉR Murivo zateplené z vonkajšej strany

 dobrá tepelná izolácia
 vysoká úspora nákladov na vykurovanie
 zabráni vzniku tepelných mostov
 nehrozí poškodenie muriva v dôsledku mrazu
 vysoká tepelná pohoda bývania
 zabráni vzniku plesní
 výrazné úspory finančných nákladov na vykurovanie  (40–60 %) 
 ochrana pred hlukom



 

1.3. Návrh hrúbky tepelnej izolácie 

1.3.1 PRINCE COLOR MULTI THERM I – izolácia s minerálnych dosiek (kolmé vlákno)
pôvodná 
konštrukcia

hrúbka 
muriva
[cm]

súčiniteľ 

prestupu 

tepla U

[W/m2K]

výsledný súčiniteľ prestupu tepla po zateplení

4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm11 cm12 cm13 cm14 cm

samostatný 
systém

0,0 0,00 0,94 0,78 0,67 0,58 0,51 0,46 0,42 0,38 0,35 0,33 0,31

obyčajný 
betón

25,0 0,39 0,69 0,60 0,53 0,47 0,43 0,39 0,36 0,33 0,31 0,29 0,27

tehly plné 30,0 0,33 0,72 0,62 0,55 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34 0,32 0,30 0,28

45,0 0,50 0,64 0,56 0,50 0,45 0,41 0,37 0,35 0,32 0,30 0,28 0,27

60,0 0,67 0,58 0,51 0,46 0,42 0,38 0,35 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25

tehly CDm 24,0 0,58 0,61 0,54 0,48 0,43 0,40 0,36 0,34 0,31 0,29 0,28 0,26

36,5 0,89 0,51 0,46 0,42 0,38 0,35 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24

plynosilikát
(výroba do r. 
1989)

30,0 0,73 0,56 0,50 0,45 0,41 0,37 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25

40,0 0,98 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25 0,24

škvárové 
tvárnice

30,0 0,60 0,60 0,53 0,48 0,43 0,39 0,36 0,33 0,31 0,29 0,27 0,26

40,0 0,80 0,54 0,48 0,44 0,40 0,36 0,34 0,31 0,29 0,28 0,26 0,25

tehlové bloky 24,5 0,72 0,56 0,48 0,45 0,41 0,37 0,35 0,32 0,30 0,28 0,27 0,25

CD INA A 36,5 1,10 0,46 0,42 0,38 0,35 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24 0,23

1.3.2. PRINCE COLOR MULTI THERM II - fasádny polystyrén EPS F
pôvodná 
konštrukcia

hrúbka 
muriva
[cm]

súčiniteľ 

prestupu 

tepla U

[W/m2K]

výsledný súčiniteľ prestupu tepla po zateplení

4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm11 cm12 cm13 cm14 cm

samostatný 
systém

0,0 0,00 0,93 0,76 0,65 0,57 0,50 0,45 0,41 0,37 0,35 0,32 0,30

obyčajný 
betón

25,0 0,39 0,68 0,59 0,52 0,47 0,42 0,38 0,35 0,33 0,30 0,28 0,27

tehly plné 30,0 0,33 0,71 0,61 0,54 0,48 0,43 0,39 0,36 0,33 0,31 0,29 0,27

45,0 0,50 0,63 0,55 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34 0,32 0,29 0,28 0,26

60,0 0,67 0,57 0,51 0,45 0,41 0,38 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25

tehly CDm 24,0 0,58 0,60 0,53 0,47 0,43 0,39 0,36 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25

36,5 0,89 0,51 0,45 0,41 0,38 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25 0,24

plynosilikát
(výroba do r. 
1989)

30,0 0,73 0,55 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34 0,32 0,29 0,28 0,26 0,25

40,0 0,98 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34 0,31 0,29 0,27 0,26 0,24 0,23

škvárové 
tvárnice

30,0 0,60 0,60 0,52 0,47 0,42 0,39 0,35 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25

40,0 0,80 0,53 0,47 0,43 0,39 0,36 0,33 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24

tehlové bloky 24,5 0,72 0,56 0,49 0,44 0,40 0,37 0,34 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25

CD INA A 36,5 1,10 0,46 0,42 0,38 0,35 0,32 0,30 0,28 0,27 0,25 0,24 0,22

U ≤ U
N,do-

poruč.

= 0,25 W/m2K

U ≤ U
N, 

požad.

= 0,38 W/m2K

U > U
N, 

požad.

= 0,38 W/m2K - ne-
vyhovuje

U ≤ U
N,do-

poruč.

= 0,25 W/m2K

U ≤ U
N, 

požad.

= 0,38 W/m2K

U > U
N, 

požad.

= 0,38 W/m2K - ne-
vyhovuje



 

2. Stavebné predpoklady

2.1. Pracovné podmienky
Minimálna teplota pri aplikácii zatepľovacieho systému, pri stierkovaní, vrátane aplikácie omietok je min. + 5 ºC. 
Zateplenie nie je možné vykonávať za silného vetra, dažďa a v prípade vyšších teplôt ako 25 ºC. Za priameho slnečného 
žiarenia je bezpodmienečne nutné vykonať ochranu stavby tienením (plachty, siete, a pod.). V týchto podmienkach 
vzniká nebezpečie vytvorenia zaschnutého povrchu alebo rozdielu v štruktúre pri konečných povrchových úpravách.
 
Pri zateplení systémom Prince Color MultiTherm smú byť použité iba materiály BASF Stavebné hmoty Slovensko s. r. o. 
uvedené v technickom osvedčení.

2.2. Príprava podkladu

Pred začatím prác je nutné skontrolovať existujúci podklad, ktorý musí byť čistý, suchý a nosný, s prídržnosťou podkladu, 
lokálne min. 0,08 N/mm2. Mechanické vlastnosti sa posudzujú vizuálne a poklepaním, prípadne odtrhovými skúškami. 
Podklad nesmie vykazovať väčšiu nerovnosť ako 1 cm na dĺžku 2 m (merané latou). V prípade väčších nerovností je 
nutné podklad vyrovnať jadrovou omietkou, ktorá musí vyzrieť podľa štandardných pravidiel. Všetky inžinierske siete 
vedúce pod omietkou je nutné vyznačiť tak, aby nedošlo k ich poškodeniu pri kotvení systému. Počas aplikácie systému 
je nutné v závislosti na hrúbke izolantu vymeniť parapetné plechy, atikové plechy, kotvy bleskozvodov, dažďových 
zvodov a ďalších konštrukcií na fasáde. Podklad musí byť zbavený nečistôt a ošetrený penetračným náterom PGM 
v predpísanom riedení podľa platného technického listu.

Podklad Ošetrenie Riešenie
Zavlhnutý Odstrániť príčinu Nezatepľovať
Zaprášený, špinavý, zvetraný Poometať, okartáčovať, otryskať
Mach, plesne, huby Očistiť Fungicidný prostriedok napr. 

Relius Algosan
Ostré, vystupujúce časti Otĺcť
Mastný, zvyšky debniacich olejov Otryskať s prísadou čistiacich 

prostriedkov
PCI Entöler

Hladký Zdrsniť
Nenosná, drolivá omietka Penetračný náter , mechanicky 

odstrániť (podľa typu a miery 
poškodenia)

Prince Color PGM  
Prince Color HK 01, 
Prince Color K 13

Miestami chýbajúca omietka Otĺcť a vyplniť vápennocementovou 
maltou

Prince Color K 01, 
Prince Color HK 01

Umeloživičná omietka Očistiť
Sprašujúci náter Odstrániť
Nasiakavý Očistiť a napenetrovať Prince Color PGM
Odlupujúci sa náter Odstraniť a otryskať
Nerovnosti  (viac ako 1 cm / 2 m) Vyrovnať vápennocementovou 

maltou (tvrdnutie min. 14 dní)
Prince Color K 01, 
Prince Color HK 01

Po sanácii poškodenej omietky je nutné nechať podklad vyschnúť podľa štandartných pravidiel a pred lepením 
izolantov ho napenetrovať náterom Prince Color PGM.



 

3. Založenie soklových profilov a zatepľovacieho 
systému
Na založenie zatepľovacieho systému Prince Color MultiTherm slúžia soklové lišty vyrábané na príslušnú hrúbku izolantu. 
Vo výške, kde má začať zatepľovací systém, kotvíme soklové lišty pomocou zatĺkacích hmoždiniek vo vzdialenosti 
maximálne 30 až 50 cm. Na vonkajších a vnútorných rohoch je nutné lišty zastrihnúť tak, aby odkvapová hrana na lište 
prirodzene prebiehala. Na vyrovnávanie nerovností na murive používame vyrovnávacie podložky a spojovacie profily
z PVC.

lišta
murivo

zastrihnutie lišty

spoj

Nesprávne

Správne



 

4. Lepenie izolačných materiálov
Vlastné lepenie izolantu, ako aj aplikáciu tenkovrstvových omietok doporučujeme realizovať iba z lešenia. Pri dodržaní 
určitých pravidiel je možné tieto práce vykonávať i zo závesných lávok.
Na  lepenie dosiek používame špeciálne nerezové náradie, ako murárske lyžice a ozubené hladidlá, pomocou ktorých 
nanášame lepidlo Prince Color Z 301 SUPER na dosky. Na polystyrénové dosky nanášame lepidlo po odvode ozubenou 
lyžicou a doplníme 2 – 4 terče do stredu dosky (lamely z minerálnych vlákien lepíme celoplošne). Na bočných stenách 
dosiek nesmie byť lepidlo – pozor hlavne na rohoch objektu. Takto pripravené dosky lepíme na celej fasáde zásadne 
na väzbu a to aj na rohoch, okolo okien, dverí, atď. Po technologickej prestávke minimálne 24 hodín prebrúsime dosky 
brúsnym hladidlom tak, aby boli odstránené všetky nerovnosti. Prípadné netesnosti medzi jednotlivými doskami je 
nutné doplniť príslušným izolantom alebo stavebnou polyuretánovou penou – nikdy nie lepidlom (viedlo by to k vzniku 
tepelného mostu, ktorý by sa tiež prejavil na povrchu omietky). 

Nesprávna väzba dosiek Správna väzba dosiek



 

5. Obloženie rohov a stavebných otvorov
Pri obkladaní rohov, ostení, nadpraží a pod., je nutné dôsledne dbať na správnu technológiu t.j. dosky vyrezávať a 
nekopírovať vertikálne a horizontálne škáry okien. Dodržať väzbu na rohoch a vyvarovať sa doplňovaniu vzniknutých 
priestorov malými výrezmi.

Prípadné chýbajúce miesta alebo škáry na styku dosiek sa musia vyplniť polyuretánovou penou alebo musia byť 
uzatvorené prúžkom izolačného materiálu zodpovedajúcej veľkosti.
Pri izolovaní okenných a dverných ostení sa izolačné dosky na ploche fasády predsadia tak ďaleko cez hranu ostenia, 
aby pásy izolačného materiálu dobre zapadli. Tieto pásy izolácie sa prilepujú. 

Nesprávne Správne



 

6. Riešenia pri podlahe a sokli
Ak je tepelnoizolačný systém vedený až k terénu, používame v prvej vrstve namiesto dosák z expandovaného 
polystyrénu, buď špeciálne soklové dosky so zníženou nasiakavosťou, dosky z tvrdeného polystyrénu Perimeter alebo 
dosky z extrudovanéh polystyrénu. Dosky sa ukladajú zdola asi do výšky 50 cm nad úroveň terénu. Hladký povrch 
dosiek sa doporučuje zdrsniť a ošetriť náterom Prince Color PPB. Po vyschnutí náteru lepíme dosky lepidlom Prince 
Color Z 301 FX.

7. Dilatačné škáry na budove
Dilatačné škáry budovy musia byť priznané taktiež aj v tepelnoizolačnom systéme. Dodatočné dilatačné škáry nie sú 
žiadúce.

7.1. Dilatačný profil

Dilatačný profil sa skladá z ohybnej manžety, doplnenej po oboch stranách uholníkom s pruhom sieťoviny.



 

8. Kotvenie systému, nároží a kútov
Pre kotvenie kontaktných zatepľovacích systémov (ETICS) Prince Color MultiTherm sa používajú tanierové hmoždinky 
s plastovým alebo oceľovým tŕňom. Typ hmoždiniek, ich počet a rozmiestnenie v ploche zateplenia určuje stavebná 
dokumentácia.
 

8.1. Minimálna kotevná hĺbka tanierových hmoždiniek

Minimálnu kotevnú hĺbku tanierovej hmoždinky do nosnej konštrukcie podkladu predpisuje výrobca hmoždiniek. 
Výrobca hmoždiniek EJOT predpisuje nasledujúce minimálne kotevné hĺbky hmoždiniek IDK-T a TID-T do nosnej 
konštrukcie:
- do plných materiálov (betón, plná tehla) 35 mm
- do dutých materiálov (dutá tehla) 55 mm
- pórobetón 75 mm

8.2. Všeobecný výpočet celkovej dĺžky hmoždinky

hĺbka kotvenia v nosnej konštrukcii + hrúbka prípadnej starej omietky + lepiaca vrstva + hrúbka izolantu = dĺžka 
hmoždinky
Tento výpočet je všeobecný, presnú dĺžku, počet a rozmiestnenie rieši stavebný projekt.

8.3. Doporučené kotvenie v ploche a okrajovom pásme zateplenia

Pôdorysný tvar budovy a šírka objektu určujú veľkosť okrajového pásma. Okrajové pásmo je 1 – 2 m široká 
oblasť na rohoch objektu, kde sa zosiľuje počet hmoždiniek na 1 m2.

Šírka budovy Šírka okrajového pásma

do 8 m 1,00 m

8 - 10 m 1,25 m

10 -12 m 1,50 m

12 - 14 m 1,75 m

viac ako 14 m 2,00 m

Tabuľka určujúca počet hmoždiniek v ploche a okrajovom pásme zateplenia
8 m ≥ H 8 m < H < 20 m 20 m < H < 10 m

plocha okrajové pásmo plocha okrajové pásmo plocha okrajové pásmo

4 6 - 8 6 8 - 10 8 12 - 14

Najmenšia vzdialenosť osadenia hmoždinky (a
min

) od okrajov stien, podhľadov, dilatácií a pod. je 100 mm, pokiaľ 
stavebná dokumentácia neurčuje inak.

Počet hmoždiniek na 1 m2

Výška budovy: > 20 m Výška budovy: 8 m - 20 m Výška budovy: do 8 m

14 ks / 8 ks 10 ks / 6 ks 8 ks / 4 ks

Príklady kotevných plánov s ohľadom na predchádzajúcu tabuľku.

Okrajové pásmo Okrajové pásmo Okrajové pásmo Plo- Plo- Plo-



 

9. Úprava izolantu (brúsenie)

9.1. Kontrola rovinatosti plochy pred armovaním

Dôležité upozornenia:

- zanedbanie kontroly rovinatosti plochy znižuje kvalitu a výslednú úžitkovú hodnotu zatepľovacieho systému
- je nevyhnutné vykonať kontrolu rovinatosti zateplenej plochy a to priložením rovnej laty, je nutné dbať na to, aby 

tepelný izolant netvoril otvorené škáry, kde by mohol zatiecť armovací tmel
- prípadné chýbajúce miesta alebo škáry na styku dosiek sa musia vyplniť izolačnou stavebnou penou alebo musia 

byť uzatvorené zodpovedajúcim prúžkom izolačného materiálu
- odskoky medzi izolačnými doskami sa musia bezpodmienečne zbrúsiť špeciálnym brusným hladítkom, inak by 

mohlo dôjsť vplyvom nerovnomernej hrúbky armovacej hmoty k zvlneniu fasády s následným vznikom trhlín
- z plochy je bezpodmienečne nutné po obrúsení odstrániť prach
- na takto pripravený a skontrolovaný povrch je možné aplikovať armovanie a vystužovanie plochy 

10. Ochrana rohov, kútov a stavebných otvorov
Všetky rohy objektov, okien, dverí a iných otvorov je nutné vybaviť rohovými lištami (plastovými alebo kombináciou AL 
plechu a sklotextilnej mriežky), ktoré po nanesení tmelu ozubeným hladidlom (ozub 4 mm) vsadíme a uhladíme. V rohoch 
okien a dverí je nutné pripevniť diagonálne výstuhy z pruhov armovacej tkaniny cca 20 x 30 cm podľa obrázku.
Nezabudnúť vykonať výstuhy zvonku rohov ostení okien tak, aby nedošlo k statickým poruchám.

styková škára

           



 

11. Stykové škáry
Všetky napojenia na iné stavebné diely alebo materiály – rámy okien, okenné rímsy, dvere, balkóny, strechy atď. – musia 
byť vytvorené špeciálnymi lištami, akrylátovými a silikónovými tmelmi alebo tesniacou páskou tak, aby stykové škáry 
boli dokonalé utesnené.

12. Celoplošné armovanie systému
Na armovanie systému používame lepiacu a stiekovaciu hmotu Prince Color Z 301 SUPER a sklotextilnú mriežku 
minimálne 145 g/m2. Na podklad nanesieme pomocou ozubeného hladidla (ozub minimálne 10/10 mm) lepiacu 
a stierkovaciu hmotu, do ktorej pomocou hladidla zatlačíme sklotextilnú mriežku. Hmotu, ktorá prestúpila cez oká 
mriežky, rozprestrieme tak, aby mriežka bola celá zakrytá súvislou vrstvou hmoty, prípadne je nutné chýbajúcu hmotu 
doplniť. Na obzvlášť namáhaných miestach fasády ako sú sokle, okolie okien a pod. doporučujeme armovať v dvoch 
vrstvách a s dvojnásobným kotvením. Presah jednotlivých pásov sklotextilnej mriežky musí byť minimálne 100 mm 
cez seba. Sklotextilnú mriežku rozbaľujeme zhora nadol a to v celej výške objektu naraz. Po zaschnutí tmelu cca 24 
hodín je doporučené ho prebrúsiť brúsnym hladidlom tak, aby boli odstránené všetky nerovnosti vzniknuté armovaním. 
V kútoch a v rohoch doporučujeme prekladať sklotextilnú mriežku v dvoch vrstvách – minimálny presah 30 cm. Po 
zaschnutí hmoty sa povrch prebrúsi brúsnym hladítkom.



 

13. Príprava podkladu – penetrácia
Podľa klimatických podmienok, ale najskôr po 48 hod. pri +23 °C a 50 % relatívnej 
vlhkosti vzduchu sa vykoná penetrácia podkladu. Vyššie teploty a nižšie vlhkosti 
skracujú, nižšie teploty a vyššie vlhkosti túto dobu predlžujú. Podklad pod vrchnú 
omietku ošetríme penetračným náterom podľa typu vrchnej omietky z dôvodu 
zníženia nasiakavosti podkladu a predĺženia doby spracovateľnosti vrchných omietok. 
Penetračný náter nanášame štetcom alebo molitanovým valcom najneskôr 6 hodín 
pred nanášaním finálnej povrchovej úpravy. Pod prefarbené ryhované pastovité 
omietky sa doporučuje použiť prefarbenú penetráciu.

14. Kalkulačné schémy zatepľovacích systémov a 
povrchových úprav
Spotreba materiálu zatepľovacieho systému MULTI THERM I a II
Vrstva Druh materiálu Názov Spotreba na 1 m2

A Penetračný náter Prince Color PGM cca 0,1 kg
B Lepiaci tmel na Nobasil FKD Prince Color Z 301 

Super
cca 4,5 kg

Lepiaci tmel na Nobasil FKL Prince Color Z 301 
Super

cca 5,5 kg

Lepiaci tmel na polystyrén EPS 70 F Prince color Z 301 
Super

cca 3,5 kg

C Tepelný izolant Nobasil FKD cca 1,05 m2

(výrez na rohy a okná)
Tepelný izolant minerál Nobasil FKL cca 1,05 m2

(výrez na rohy a okná)
Tepelný izolant polystyrén EPS 70 F cca 1,05 m2

(výrez na rohy a okná)
D Tanierové hmoždinky cca 4 - 6 ks
E Stierkový tmel Prince Color Z 301 

Super 
cca 3,5 kg

F Armovacia tkanina – sklotextilná 
mriežka

cca 1,2 m2  
(výrez na okná, dvere, výstuhy okien, 
atď.)

G Penetračný náter Viď tab. ďalej body G
H Vrchná povrchová úprava Viď tab. ďalej body H

Rohová lišta s armovacou tkaninou Podľa počtu okien a dĺžky rohov
Zakladacia soklová lišta Podľa dĺžky objektu
Hmoždinky do zakladacej lišty 3 ks / bm
Trvale pružný tmel (dilatačné lišty) Podľa počtu okien, dverí, atď.

Spotreby materiálov povrchových úprav zatepľovacieho systému 
MULTITHERM I a II

Vrstva Druh materiálu Názov Spotreba na 1 m2

Minerálne omietky

G Penetračný náter Prince Color PGM cca 0,1 kg

H Vrchná omietka Prince Color MSP 1
Prince Color MSP 2
Prince Color MSP 3
Prince Color MRP 2
Prince Color MRP 3

cca 3,1 kg
cca 3,5 kg
cca 3,8 kg
cca 3,5 kg
cca 3,9 kg

H Silikónové farby Silcosan Fassadenfarbe cca 0,25 l

Silikónové omietky

G Penetračný náter Silcosan Putzgrund cca 0,20 kg

H Vrchná omietka Silcosan Edelputz K 1,5 mm cca 2,0 kg

Silcosan Edelputz K 2,0 mm cca 2,9 kg

Silcosan Edelputz K 3,0 mm cca 3,6 kg

Silcosan Rillenputz R 1,5 mm cca 2,0 kg

Silcosan Rillenputz R 2,0 mm cca 2,6 kg

Silcosan Rillenputz R 3,0 mm cca 3,2 kg

Mozaikové omietky

G Penetračný náter Prince Color PG Color cca 0,22 kg

H Vrchná omietka Prince Color MPU cca 2,8 kg

Prince Color MPX cca 4,0 kg



 

16. Ostatné dôležité upozornenia

16.1. Pri aplikácii vrchných dekoratívnych omietok je bezpodmienečne 
nutné zabezpečiť:

 v prípade veľkých plôch a nedostatočného množstva pracovníkov je nutné si vopred plochu rozdeliť na jednotlivé 
plochy

 tieto plochy musia byť zrealizované jedným neprerušovaným pracovným postupom

 tento pracovný postup je vždy nutné vopred prejednať s investorom, pretože týmto budú medzi jednotlivými 
plochami priznané pracovné škáry

 nevykonávať nanášanie omietok a lepiacich tmelov pri teplotách pod + 5°C a nad + 25°C 

 zásadne nerealizovať nanášanie omietok a lepiacich tmelov za priameho slnečného žiarenia, dažďa a nadmernej 
vlhkosti ovzdušia, ako aj silného vetra

 bezpodmienečne dodržiavať technologické prestávky medzi jednotlivými pracovnými postupmi dané výrobcom, 
obzvlášť pri aplikácii fasádnych farieb

 prísne dbať na dodržiavanie podmienok pre skladovanie materiálu, hlavne tekutých a pastovitých produktov

16.2. Akosť a skúšanie

 odborné aplikovanie systému je dané Záväzným technologickým postupom montáže schváleným TSÚS na 
základe vykonanej certifikácie výrobkov:

MultiTherm I. Technické osvedčenie č. 2103A/03/0453/O/O04 a MultiTherm II. Technické osvedčenie č. 2103A/
02/0204/O/O04).

 stavbyvedúci alebo iný preškolený pracovník firmy plne zodpovedá za prísne dodržiavanie postupu prác a všetky 
údaje o prevádzaní prác pravdivo zaznamená do stavebného denníka

 pred nanášaním omietky sa kontroluje rovinnosť podkladu, ktorá nesmie presiahnuť hodnotu 5 mm na dĺžke 2 m 
– meranie je v súlade s príslušnými normami

 vzhľad nového objektu musí byť jednotný, bez viditeľných škár dosiek a prekreslených hmoždiniek, s kvalitne 
prevedenými detailami

 skladba a kompletnosť systému musia byť v súlade s príslušnými normami

Zaškoleným firmám a ich pracovníkom je vystavený certifikát s platnosťou na jeden rok, 
ktorého súčasťou sú:
 pravidelný dohľad

 doškoľovanie

 dohľad prác na stavbách

16.3. Bezpečnosť a ochrana zdravia

 pracovníci, ktorí vykonávajú zateplenie musia byť preškolení z bezpečnosti práce podľa príslušných vyhlášok

 pracovníci na závesných lávkach musia byť zdravotne spôsobilí a preškolení podľa príslušnej vyhlášky

 pri všetkých typoch závesných lávok a zariadení musí byť vykonaná pravidelná revízia, údržba a odborná skúška

 inštaláciu lávok, údržbu, opravy a revízie vykonávajú firmy s oprávnením k tejto činnosti

 pri práci s jednotlivými produktami zatepľovacieho systému je vhodné chrániť si oči okuliarmi alebo štítom a nosiť 
pokrývku hlavy

 po práci a pred jedlom je nutné ruky riadne umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom


